03350 Yuvarlak sikistirma elemanlari

Yuvarlak baglama
elemanini yerlestirin

Yuvarlak parcayi
yerlestirin

Gerdirme
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Aciklama

Malzeme:

Sikigtirma cenesi: Celik.

Baski yayi: 1.4310.

Gergi civatasi: Mukavemet sinifi 8.8.

Model:
Sikistirma cenesi: Perdahli.
Gergi civatasi: Mavi galvaniz kaplamall.

Bilgi:

Yuvarlak sikigtirma elemanlari, yuvarlak pargalarin geleneksel sikigtirmasi igin (yarik
ve gergi civatasi) basit bir alternatif olusturur.

Elemanlar, birgok farkli malzeme igin uygundur (6rn. metaller, plastikler, ahsap, ...).
Sikisan bir sikistirma genesini ¢dzmek icin eksenel yonde vurmak veya sikistirma
cenesinde ya da silindir bagh civatanin igten altigeninde ilave digli izerinden gekerek
cikartmak gerekir.
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Montaj veya sokme
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Disli muylusu olan 6zel altigen tornavida.
Bu tormavida, yuvarlak baglama elemanini
konumlandirmak veya gozmek icin silindir bagl
civatanin G1 diglisine vidalanir.
03350-04 6 10 88| M4 | M5 M25 4 27 8 3 |28 max. 20 2,9 03350-904
03350-05 10 | 15 [10/10| M5 | M6 M3 5| 33 |10 4 |33 max.45 6 03350-905
03350-06 15 20 12112 | M6 | M7 M4 6 39 12 5 |35 max. 100 10 03350-906
03350-08 20 | 30 |16[16| M8 |MI0 M5 8| 46 |16 6 | 4  max.170 25 03350-908
03350-10 30 40 20120 | M10 | M12 M6 10 53 20 8 |48 max. 290 46 03350-910
03350-12 40 60 25(25| M12 | M14 M8 12 70 25 10 | 5,6 max. 450 82 03350-912
03350-16 60 | 125 |30|30| Mi6 | M18 M10 16| 81 |30 14 |79  max. 650 206 03350-916
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