06451-10 Sustal kollar, ¢inko icten disli ve baglama kuvveti giiclendiricisi ile
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Aciklama

Uriin aciklamast:
Entegre baglama kuvveti gliclendiricisi olan sustali kollarda tutma giici, standart
sustall kollara gore %75 arttinilabilir.

Bunun diginda bu diriin, diistik efor ile benzer tutma giiclerini elde etmek icin kisitli el
glictine sahip kisiler i¢in de kullanilabilir (6rn. rehabilitasyon alaninda). Gergin sustali
kollar ¢ozmek igin de daha az el giicii gereklidir.

Tutma giicii artisi monte edilen eksenel igneli rulman ile elde edilmektedir. Bu

igneli rulman, gerdirme sirasinda sabit dayanma yiizeyinde ¢ok diisiik yiizey
siirtinmesine neden olmaktadir. Sertlestirilmis dayanak pullar yiiksek tutma giicleri
icin tasarlanmistir ve rulman yiiksek yiik katsayisi ile uzun bir kullanim 6mrii garanti
etmektedir.

Biiyiik, sabit dayanma yiizeyi araciligiyla gergin parca siirekli korunur. Bir rondela bu
sekilde artik gerekli degildir.

Malzeme:
Tutamak kolu: ¢inko basingh dokiim, DIN EN 12844.
Celik pargalar: paslanmaz celik 1.4305.

Model:

Tutma kollari, plastik kaplama veya yiiksek parlak krom kaplama.
Celik pargalar yaln.

Eksenel igneli rulman, sertlestirilmis ve taglanmig dayanak pullar ile.

Bilgi:

Standart renkler:

siyah ipeksi mat, turuncu RAL 2004, rubin kirmizisi RAL 3003, metalik giims,
yilksek parlak krom kaplama.

Kumanda sekili:

Tutma kolu devreye alinmamig durumda disli gember aracilidiyla disli elemana
oturtulmustur. Tutma kolu kaldirilarak pozisyonu degistirilebilir ve yay gicii ile tekrar
disli gemberine oturtulabilir.

Kullanim:
Makine, cihaz ve tesis yapimi, rehabilitasyon alan.

Avantajlar:

Ayni sikma torkunda tutma giiglerinin belirgin artmasi.

Yiiksek kaliteli eksenel igneli rulman, yiiksek yiik katsayisi ve uzun kullanim émr{i
ile.

Sabit dayanma ylizeyi pargayi korur.

Talep iizerine:
Bagka renkler.
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06451-10-2081 siyah ipeksi mat M8 |25 385 | 27,7 | 526 | 556 65 77,5 10 22|10
06451-10-3101 siyah ipeksi mat M10 | 30 47 339 | 646 | 686 80 95 11,2 24|10
06451-10-4101 siyah ipeksi mat M10 |30 531 | 37,2 | 728 | 77,3 95 110 13,2 27|10
06451-10-5121 siyah ipeksi mat M12 | 35 59,1 | 419 83 875 110 | 1275 | 154 33|10
06451-10-2082 sade turung RAL 2004 M8 |25 385 | 27,7 | 526 | 556 65 77,5 10 22|10
06451-10-3102 sade turung RAL 2004 M10 | 30 47 339 | 644 | 686 80 95 11,2 24|10
06451-10-4102 sade turung RAL 2004 M10 | 30 53,1 372 | 728 | 77,3 95 110 132 27|10
06451-10-5122 sade turung RAL 2004 M12 | 35 591 | 419 83 875 110 | 1275 | 154 33|10
06451-10-20827 rubin kirmizi RAL 3003 M8 |25 385 | 27,7 | 526 | 556 65 77,5 10 22|10
06451-10-31027 rubin kirmizi RAL 3003 M10 | 30 47 339 | 644 | 686 80 95 11,2 24|10
06451-10-41027 rubin kirmizi RAL 3003 M10 |30 531 | 37,2 | 728 | 77,3 95 110 13,2 27|10
06451-10-51227 rubin kirmizi RAL 3003 M12 | 35 59,1 | 41,9 83 875 110 | 1275 | 154 33|10
06451-10-2083 giimiis-metalik M8 |25 385 | 27,7 | 526 | 556 65 77,5 10 22|10
06451-10-3103 glimiis-metalik M10 | 30 47 339 | 44 | 686 80 95 11,2 24|10
06451-10-4103 giimiis-metalik M10 |30 531 | 372 | 728 | 77,3 95 110 13,2 27|10
06451-10-5123 giimiis-metalik M12 |35 591 | 419 83 875 110 | 1275 | 154 33|10
06451-10-2086 yiiksek parlak krom kaplama M8 |25 385 | 27,7 | 526 | 556 65 77,5 10 22(10
06451-10-3106 yiiksek parlak krom kaplama M10 | 30 47 339 | 644 | 686 80 95 11,2 24|10
06451-10-4106 yiiksek parlak krom kaplama M10 |30 5371 | 372 | 728 | 77,3 95 110 132 27|10
06451-10-5126 yiiksek parlak krom kaplama M12 | 35 59,1 | 419 83 875 110 | 1275 | 154 33|10
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