21104 Konumlandirma sehpalari, kisa elektronik pozisyon gostergeli

Aciklama

Malzeme:

Yatak mesnedi ve kizak: alliminyum alagim, eloksal kaplama.
Kilavuz siitunlar: paslanmaz celik, taglanmis.

Mil: paslanmaz celik, haddelenmis digli.

Kilavuz, kaymali yatak: bakim gerektirmez.

Pozisyon gostergesi: plastik.

Model:
Kilavuzun radyal boslugu 0,02 mm'nin altindadir. Eksenel bosluk: bosluksuz. Mil
g ‘ kendinden Kilitiemelidir, ilave olarak sikigtirilabilir.

Bilgi:

Neredeyse bosluksuz kilavuzlar ve tamamen bogluksuz mil sayesinde ayar yapmak
icin mili cozmeye ve sikistirmaya gerek yoktur.

Elektronik pozisyon gostergesi 0,01 mm gosterge hassasiyeti ve biiyiik LCD ekran
ile. Reset, zincir dlgiisii ve ofset ayarlari klavye kullanimi {izerinden miimkiindr.

Pil kullanim 6mrii 2 yildir. Pil kolay ve basit sekilde degistirilebilir.

Pozisyon gdstergesinin montaj konumu bir civata ile 4 konumda sabitlenebilir.
Konumlandirma sehpasi modiiler prensip ile ilgili ebatinda rahatgca kombine edilebilir.

Gizim bilgisi:

Pozisyon gdstergesinin montaj konumu:
a) (st (standart)

b) sag
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