23407 Kardan mafsallari, ikili, igneli yatakh DIN 808

Aciklama
Malzeme:
Celik.
Model:

Kardan mafsali: taglanmig, kaplamasiz.

Talep Uzerine: Bilgi

igneli yatakli, ikili kardan mafsallari, 1000 dev/dak ile 4000 dev/dak arasinda devir
sayilari aktariidiginda kullanilir. igneli yatakli, ikili kardan mafsallari bosluksuzdur ve
bunlarn yaglamaya gerek yoktur.

Maks. aktarilabilir tork (Nm) 150 dev/dak'da; calisma agisi a < 5°.

* DIN 808'de belirtilenin altinda delme derinligi.
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23407 Kardan mafsallari,

Siparis numarasi yivsiz gegme delik  Siparig numarasi yivli gecme delik | D b Statik
kinlma momenti
Nm
23407-10074 23407-110074 3
23407-12086 23407-112086 12 25| 86 |28 | 14* | 30| 4 | 138 16 120
23407-16104 23407-116104 16 32 | 104 |34 | 16* |37 | 5 | 183 35 250
23407-20128 23407-120128 20 40 | 128 | 41| 20" |47 | 6 | 228 80 500
23407-25160 23407-125160 25 50 | 160 |52 | 25* |56 | 8 | 28,3 130 800
23407-30238 23407-130238 30 63| 238 | 83|38 |72 8| 333 240 1500
23407-35212 23407-135212 3% 70| 212 |70 | 35 | 72| 10| 383 360 2200
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