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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
Hazne: Polietilen yüksek yoğunluk (HDPE)
Pompa kafası: Asit ve çözeltiye dayanıklı özel plastik. Üniversal poliamidde.
Meme: Asit ve çözeltiye dayanıklı polipropilen. Üniversal poliamidde.
Supap kolu: Asit ve çözeltiye dayanıklı paslanmaz çelik. Üniversal pirinçte.
Yay: Paslanmaz çelik.
Contalar: Viton® (FKM).

Model:
Hazne: beyaz, şeffaf.

Bilgi:
Profesyonel işler için pompalı püskürtme şişesi.

Haznedeki basınç oluşumu pompalarla gerçekleşir. Püskürtme tuşuna bir kez baş
parmakla basmak sabit bir püskürtme huzmesi için yeterlidir. Azami çalışma basıncı
2,5 bar. Kombine aşırı basınç ve hava tahliye valfı ile.

HDPE hazne, şeffaf, mililitre dereceli. Yüksek duruş güvenliği ve büyük dolum ağzı,
konforlu dolum ve temizlik için. UV dayanıklı.

Universal model: Çözücü madde (aseton hariç) ve ince akışkanlı mineral yağlar için
uygun. Ayar memesi (noktasal huzme ve konik huzme) veya düz huzme memesi ile.

İnceltilmiş asitler için model: pH değeri 1 - 7 için uygun.

İnceltilmiş asitler için model: pH değeri 7 - 14 için uygun.

Sıcaklık aralığı:
+5 °C ila +30 °C.

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası
 

Tip 1 Hazne hacmi
maks. ml

Doldurma miktarı
maks. ml

Meme Renk
kapak

97990-30-111500 üniversal 1500 1200 Ayarlama memesi siyah
97990-30-121500 üniversal 1500 1200 Düz huzmeli meme gri
97990-30-221500 inceltilmiş asitler için 1500 1200 Düz huzmeli meme kırmızı
97990-30-321500 inceltilmiş çözeltiler için 1500 1200 Düz huzmeli meme mavi


