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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Bilgi:
Aktivatör, 500 ml'lik setler halinde kaplar içinde teslim edilir.

Güvenlik:
Güvenlik veri sayfaları ve teknik veri sayfaları için İnternet sayfamızı ziyaret edin.

Genel bilgiler:
Siyanoakrilat (CA) yapıştırıcıları ve pasif malzemelerde anaerob sertleşen
yapıştırıcıları sertleştirmek için hızlı ve eksiksiz bir sertleştirme için aktivatörler
kullanılır. Burada sıvı aktivatör, yapıştırıcı uygulanmadan önce bir veya iki birleştirme
yüzeyine uygulanır.

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası
 

Aktivatör tipi Dahili
tanım no.

Açık kalma süresi Taşıyıcı madde Uygulama

97990-7386000 3298 için aktivatör 7386 1 saat heptan sadece bir taraf etkinleştirilir
97990-7471000 anaerob ürünler için aktivatör T 7471 30 gün aseton/izopropanol hızlandırıcı her iki tarafa uygulanabilir
97990-7649000 anaerob ürünler için aktivatör N 7649 30 gün aseton kanat parçalarının her iki tarafına uygulanabilir


